
EDFKS

H

W D

Ta
-25..+55°C

180° RAL 9003

Ui

660 V
HB
UL94 40 ABS

×17.5 H×W×D 
(mm)

EDFKS-8/1 EDFKSN-8/1 1×8 (8) 195×240×90 – – –
EDFKS-12/1 EDFKSN-12/1 1×12 (12) 260×330×92 max. 2 ×  NPE-Z-24 – –
EDFKS-12/2 EDFKSN-12/2 2×12 (24) 415×330×100 max. 2 × NPE-Z-24 max. 2 × ED-TLT12 max. 1× ED-SEP12
EDFKS-12/3 EDFKSN-12/3 3×12 (36) 570×330×100 max. 2 × NPE-Z-24 max. 3 × ED-TLT12 max. 2× ED-SEP12
EDFKS-18/2 EDFKSN-18/2 2×18 (36) 505×464×100 max. 2 × NPE-Z-38 max. 2 × ED-TLT18 max. 1× ED-SEP18
EDFKS-18/3 EDFKSN-18/3 3×18 (56) 670×464×120 max. 2 × NPE-Z-38 max. 3 × ED-TLT18 max. 2× ED-SEP18
EDFKS-18/4 EDFKSN-18/4 4×18 (72) 872×464×120 max. 4 × NPE-Z-38 max. 4 × ED-TLT18 max. 3× ED-SEP18

Rozvodné skříně nadomít
kové s plochými dvířky 

Rozvodné skříně neobsahují 
můstek N/PE!
•   Dvířka s otvíráním 180° 
•   Nastavitelný směr otvírání dvířek
•   Speciální zámek s dvojitou pružinou
•   Krycí deska je plombovatelná
•   Vnitřní konzole je otočná 
•   Zadní a boční předvrtané otvory
•   Objednatelné oddělovací desky
•   Objednatelné krycí desky
•   Objednatelné N/PE můstky

Další informace u našich prodejců!

TRACON ELECTRIC s.r.o., Pražská 816, 286 01 Čáslav • Tel.: 774 432 551 
www.traconelectric.com • praha@traconelectric.cz

 Podrobné datové listy 
najdete na našem webshopu 

a v naší aplikaci.
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EDSS
Ui

660 V
Ta
-25..+55°C

HB
UL94 40 ABS

×17.5 H1 

(mm)
W1 

(mm)
D1 

(mm)
H2 

(mm)
W2 

(mm)
D2 

(mm)

EDSS-8/1 EDSSN-8/1 8 180 220 88 193 240 10 – – –
EDSS-12/1 EDSSN-12/1 12 240 305 80 262 330 17 NPE-Z-24 ED-TLT12 ED-SEP12
EDSS-18/1 EDSSN-18/1 18 270 440 85 300 465 17 NPE-Z-38 ED-TLT18 ED-SEP18
EDSS-12/2 EDSSN-12/2 24 395 305 85 420 330 17 NPE-Z-24 ED-TLT12 ED-SEP12
EDSS-12/3 EDSSN-12/3 36 545 305 85 570 330 17 NPE-Z-24 ED-TLT12 ED-SEP12
EDSS-18/2 EDSSN-18/2 36 480 440 90 505 465 17 NPE-Z-38 ED-TLT18 ED-SEP18
EDSS-18/3 EDSSN-18/3 54 655 440 90 685 465 17 NPE-Z-38 ED-TLT18 ED-SEP18
EDSS-18/4 EDSSN-18/4 72 860 440 95 880 465 20 NPE-Z-38 ED-TLT18 ED-SEP18

180° RAL 9003

Rozvodné skřině podo
mítkové s plochými dvířky 

Rozvodné skříně neobsahují 
můstek N/PE!
•   Dvířka s otvíráním 180° 
•   Nastavitelný směr otvírání dvířek
•   Speciální zámek s dvojitou pružinou
•   Krycí deska je plombovatelná
•   Vnitřní konzole je otočná 
•   Zadní a boční předvrtané otvory
•   Objednatelné oddělovací desky
•   Objednatelné krycí desky
•   Objednatelné N/PE můstky

Další informace u našich prodejců!

TRACON ELECTRIC s.r.o., Pražská 816, 286 01 Čáslav • Tel.: 774 432 551 
www.traconelectric.com • praha@traconelectric.cz

 Podrobné datové listy 
najdete na našem webshopu 

a v naší aplikaci.
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