
50/60 Hz ≥80
Ra

SMD
LED 120°

220-240

V AC 40

L × W × H 
(mm)

LPM606040NW 40 W 4 × 18 W 3.400 lm 4.000 K 595 × 595 × 9 mm A
LPM606040WW 40 W 4 × 18 W 3.300 lm 2.700 K 595 × 595 × 9 mm A
LPM606050NW 48 W 4 × 18 W 4.200 lm 4.000 K 595 × 595 × 9 mm A
LPM606050WW 48 W 4 × 18 W 4.100 lm 2.700 K 595 × 595 × 9 mm A
LPM3012040NW 40 W 2 × 36 W 3.400 lm 4.000 K 1195 × 295 × 9 mm A
LPM3012040WW 40 W 2 × 36 W 3.300 lm 2.700 K 1195 × 295 × 9 mm A

L × W × H 
(mm)

LPB606040NW  40 W 4 × 18 W 3.600 lm 4.000 K 596 × 596 × 30 mm A
LPB606050NW 48 W 4 × 18 W 4.000 lm 4.000 K 596 × 596 × 30 mm A
LPB3012040NW 40 W 2 × 36 W 3.400 lm 4.000 K 1195 × 295 × 30mm A

LPH606040NW 40 W 4 × 18 W 3.300 lm 4.000 K 595 × 595 × 30 mm A
LPH606050NW 48 W 4 × 18 W 3.900 lm 4.000 K 595 × 595 × 30 mm A
LPH3012040NW 40 W 2 × 36 W 3.300 lm 4.000 K 1195 × 295 × 30 mm A

>100.000

ON-OFF

UGR
<19

PMMA

Další informace u našich prodejců!
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LED panely

Série B, H

Série M

SVÍTÍCÍ HRANOU

ZADNÍ SVÍCENÍ

Na LPM panelech jsou ledky  
umístěny v okraji rámu, kolmo 
na svítící plochu a z boku svítí 
na rozdělovač světla. Tato vrs-
tva společně se zadní reflexní  
a přední světlovodivou vrstvou 
zabezpečují rovnoměrné rozlo-
žení světla

Na panelech typu LPH, LPB jsou 
ledky  umístěny na zadní vrstvě 
rovnoběžně s přední vrstvou. 
Rovnoměrné rozložení světla  
zabezpečuje hlubší umístění 
ledek spolu s opálovou přední 
stranou.

LP

PŘEDNÍ STRANA

PŘEDNÍ STRANA

LED PÁS

LED PÁS
SVĚTLOVODIVÁ 

VRSTVA

REFLEXNÍ  
VRSTVA

PRŮSVITNÁ FÓLIE

PRŮSVITNÁ 
FÓLIE

LED SVĚTELNÉ 
MODULY

ZADNÍ STRANA

ZADNÍ STRANA



600 × 600 300 × 1.200

LPC ×4 ×6

H
L W

W

INV-DL-6 0.5 h 6 V 1.800 mAh – 6-18 W
INV-DL-15 0.5 h 19.2 V 1.500 mAh 220 × 105 × 55 mm 18-50 W

50
 m

m

50 mm

600 × 600    300 × 1.200

LP6060K LPM6060...
LP30120K LPM30120...

600 × 600    300 × 1.200

LP606040F LPM6060..., LPM30120... 
LPB6060..., LPB30120..., LPH6060..., LPH30120...

Ipr Isec

LPCC40WD 200-240 VAC, 0,27 A 27-45 VDC, 950 mA >90 % Triac, 8-100 %
LPCC48WD 200-240 VAC, 0,6 A 26-40 VDC, 1100 mA >90 % Triac, 10-100 %
LPCC40W110D 100-240 VAC, 0,5 A 24-38 VDC, 1050 mA >90 % 1-10 V, 8-100 %
LPCC48W110D 200-240 VAC, 0,5 A 26-42 VDC, 1100 mA >90 % 1-10 V, 8-100 %

Další informace u našich prodejců!
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 Podrobné datové listy 
najdete na našem webshopu 

a v naší aplikaci.

 Podrobné datové listy  
najdete na našem webshopu  

a v naší aplikaci. 
DOSTUPNÉ I  
V APLIKACI
DOSTUPNÉ I  
V APLIKACI

Invertor pro nouzové svícení k LED panelům

Upevňovací držáky k zápustné montáži LED panelů

Závěsná souprava k LED panelům

Předřadník k LED panelům LP připojitelný ke stmívači

Montážní rám k LED panelům

Montážní rámy nejsou k LPH panelům

LP LED panely


