
L

WH

0,6...1,5m/s

IP 65

SMD
LED

Ta
-20..+50°C

Pmax
L × W × H 

(mm)

LSLS15W 15 W 1.600 lm 4.000 K 7,4 V / 5,4 Ah Li-ion 21 W, 9,5 V 4 m – 493 × 232 × 58
LSLS40W 40 W 4.800 lm 4.000 K 9,6 V / 12 Ah Li-ion 21 W, 13,5 V 4 m 706 × 290 × 74

SMD
LED 65

15 W / 1600 lm
15 W / 1600 lm

LSLS15W

LSLS40W

Další informace u našich prodejců!

TRACON ELECTRIC s.r.o., Pražská 816, 286 01 Čáslav • Tel.: 774 432 551 
www.traconelectric.com • praha@traconelectric.cz

Stlačte tlačítko vyp/zap 1x, nebo na dálkovém ovladači tlačítko     , svítidlo se 
automaticky zapne a 4 hodiny svítí nepřetržitě a potom se přepne do režimu 
snímání pohybu. 

Stlačte tlačítko vyp/zap 2x, nebo na dálkovém ovladači tlačítko     , tak se 
svítidlo po snímaní pohybu automaticky zapne se 100 % jasem a následně, 
pokud za 20 sekund nesnímá žádný pohyb, tak svítí dále s 30 % jasem.

Režim „A” - nepřetržitý provoz

Režim „B” - Funkce snímání pohybu

Funkčnost na  
4 hodiny

na ramenona stěnu na sloup

Pouliční LED svítidlo se snímačem 
pohybu a solárním panelem

Neodolatelná sleva do kon
ce

 d
ub

na *


