
D × L 
(mm)

LT8GH609WW 9 W 18 W 1.200 lm 3.000 K 200° 30×600 A++
LT8GH609NW 9 W 18 W 1.220 lm 4.000 K 200° 30×600 A++
LT8GH609CW 9 W 18 W 1.220 lm 6.500 K 200° 30×600 A++
LT8GH12018WW 18 W 36 W 2.350 lm 3.000 K 200° 30×1200 A+
LT8GH12018NW  18 W 36 W 2.450 lm 4.000 K 200° 30×1200 A+
LT8GH12018CW 18 W 36 W 2.450 lm 6.500 K 200° 30×1200 A+
LT8GH15022WW 22 W 58 W 2.900 lm 3.000 K 200° 30×1500 A+
LT8GH15022NW 22 W 58 W 3.000 lm 4.000 K 200° 30×1500  A+
LT8GH15022CW 22 W 58 W 3.000 lm 6.500 K 200° 30×1500  A+

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s G13

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

L

D

GLASS135
lm/W

VVG

VVG

glim

LED

T8 fluo tube
LED T8 TUBE

LED T8 TUBE

LED T8 TUBE

Další informace u našich prodejců!

TRACON ELECTRIC s.r.o., Pražská 816, 286 01 Čáslav • Tel.: 774 432 551 
www.traconelectric.com • praha@traconelectric.cz

Používají se jako náhrady za klasické lineární zářivky,  bez nutnosti zásahu do původního elektrického zapojení svítidla.

U typů svítidel s elektronickým předřadníkem je nutné předřadník vymontovat ze světla a napájení přivést na označenou stranu trubice. Při instalo-
vání a při výměně trubic je nutné dbát na to, aby označená přívodná strana trubice byla vložená do přívodné(napájecí) objímky světla.

Ke svítidlům montovaným s tlumivkou je nutné vložit místo starteru speciální můstek, který dodáváme s LED trubicí.

LED trubice mají napájení z označené strany.

Schéma zapojení

Svítidla montovaná s tlumivkou Svítidla montovaná s elektronickým předřadníkem

LT8 LED trubice se skleněným 
krytem z opálového skla


