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MM78C 0,1 mV  
- 1.000 V

1 mV  
- 750 V  

0,1 µA  
- 10 A 

10 µA  
- 10 A 

0,1 Ω  
- 60 MΩ 

1Hz - 
10MHz

10pF - 
60mF

-20 ºC -  
1.000 ºC

0,5  
- 1,5 %

< 30 Ω  355 g 

Další informace u našich prodejců!

TRACON ELECTRIC s.r.o., Pražská 816, 286 01 Čáslav • Tel.: 774 432 551 
www.traconelectric.com • praha@traconelectric.cz

Digitální multimetr

Funkce:
• skutečná RMS
• podsvícení displeje
• test baterie
• test diod
• bezkontaktní detekce napětí (NCV)
• generátor čtvercových vln
• jednopólové fázové řazení
• automatické a manuální přepínání měřícího rozsahu
• uchování naměřené hodnoty(HOLD)
• zobrazení relativní hodnoty a analogové stupnice
• automatické vypnutí
• detekce nízkého napětí baterie

Fyzické parametry:
• Digitální displej “5999” 60 5 38 mm
• Rozměry 185 5 88 5 54mm
• CAT III 1 000 V
• Hmotnost 355 g

Příslušenství:
• Baterie: 2 5 1,5V AAA
• Testovací vodiče
• Uživatelský manuál
• Kufřík
• Termočlánek


