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RN08

RN14

45-85

% rHP
1,2 VA AC

m P
0,9 W DC

m
1,5 kV
Utest
1minUi

250 V max. 
100 mΩ

R Ta
-40..+85°C×105×107

4.66

8-5 x 0.5

7.15
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15

8-5 x 0.5

RN14-SOCKETRN08-SOCKET

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN08-12DC 12 V DC

12 A,  
230 V AC,  
28 V DC

2×CO 37 g
RN08- 

SOCKET 

RN08-24DC 24 V DC
RN08-110DC 110 V DC
RN08-24AC 24 V AC
RN08-110AC 110 V AC
RN08-230AC 230 V AC

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN14-12DC 12 V DC

12 A,  
230 V AC,  
28 V DC

4×CO 70 g
RN14- 

SOCKET 

RN14-24DC 24 V DC
RN14-110DC 110 V DC
RN14-24AC 24 V AC
RN14-110AC 110 V AC
RN14-230AC 230 V DC

Další informace u našich prodejců!

TRACON ELECTRIC s.r.o., Pražská 816, 286 01 Čáslav • Telefon: +420 774 432 551 
praha@traconelectric.cz • www.traconelectric.com

RN.. Miniaturní výkonová relé s testova-
cím tlačítkem a signalizací stavu

2x přepínací kontakt

4x přepínací kontakt

Patice miniaturních výkonových relé
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61810-1

RN09-SOCKETRN05-SOCKET

RN05

RN09

45-85

% rHP
1 VA AC

m P
0,53 WDC

m
1,2 kV
Utest
1minUi

250 V max. 
50 mΩ

R Ta
-40..+85°C×105×107

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN05-12DC 12 V DC

NC: 12A,  
NO: 15A 

(230V AC / 
30V DC)

1×CO 20 g
RN05- 

SOCKET 

RN05-24DC 24 V DC
RN05-110DC 110 V DC
RN05-24AC 24 V AC
RN05-110AC 110 V AC
RN05-230AC 230 V AC

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN09-12DC 12 V DC

8A  
(230V AC / 
30V DC)

2×CO 18 g
RN09- 

SOCKET 

RN09-24DC 24 V DC
RN09-110DC 110 V DC
RN09-24AC 24 V AC
RN09-110AC 110 V AC
RN09-230AC 230 V AC

Další informace u našich prodejců!

TRACON ELECTRIC s.r.o., Pražská 816, 286 01 Čáslav • Telefon: +420 774 432 551 
praha@traconelectric.cz • www.traconelectric.com

RN..

Patice print relé

Print relé relé s testovacím  
tlačítkem a signalizací stavu

Jsou určeny především na osazení do plošných spojů ovládacích elektronických 
obvodů elektrických spotřebičů a zařízení, např. automatické pračky, teplovodní 
kotle, cirkulační zařízení, automobily apod.

Konstrukce relé vyhovuje požadavkům na ochranu proti dotyku neživých 
částí elektrických zařízení oddělením obvodů, vyhovuje zkouškám dielek-
trické pevnosti 4 000V/1min. a také předepsané vzdálenosti 8mm mezi 
ovládací cívkou a živými částmi kontaktů.

Kromě osazení do plošných spojů jsou upevnitelné i na montážní lišty po-
užitím patic print relé. Print relé jsou s 1ks nebo 2ks přepínacích kontaktů.

1x přepínací kontakt

2x přepínací kontakt


