
rel %

40-100 1s–12min
6

9

12

3 A B C D

VF100-B — — — 161x161 mm 22 mm 55 mm 98 mm 100 mm

VF100-BT — — 161x161 mm 22 mm 55 mm 98 mm 100 mm

VF100-BTS — 161x161 mm 22 mm 55 mm 98 mm 100 mm

VF100-BTSH 161x161 mm 22 mm 55 mm 98 mm 100 mm

230
V AC

Ta
-10..+50 °C X4

VF...

rel %

40-100

1s–12min
6

9

12

3

15 W

33 dB

80 m3/h

A=min. 30 cm
B=min. 2,3 m

B

A
A

Provedení s pevnou mřížkou (VF)

kuličkové ložisko

žaluzie

vlhkost

časovač

Další informace u našich prodejců!

TRACON ELECTRIC s.r.o., Pražská 816, 286 01 Čáslav • Tel.: 774 432 551 
www.traconelectric.com • praha@traconelectric.cz

VFKoupelnové ventilátory



VFM...

230
V AC

Ta
-10..+50 °C X4

VFG100 VFS100

15 W

33 dB

80 m3/h

rel %

40-100 1s–20min
6

9

12

3 A B C D

VFM100-B — — — 150x150 mm 50 mm 42 mm 98 mm 100 mm

VFM100-BT — — 150x150 mm 50 mm 42 mm 98 mm 100 mm

VFM100-BTH — 150x150 mm 50 mm 42 mm 98 mm 100 mm

Provedení s automatickou žaluzíí (VFM)

Rozměry

VFG100 151×151×45 mm, D=96 mm

VFS100 151×151×45 mm, D=96 mm

Mřížky

Další informace u našich prodejců!

TRACON ELECTRIC s.r.o., Pražská 816, 286 01 Čáslav • Tel.: 774 432 551 
www.traconelectric.com • praha@traconelectric.cz

Koupelnové ventilátoryVF


