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EVOB
Typ B, 10 kA 

EVOAG
Typ A, 10 kA 

EVOAGS
Typ B, 10 kA,  

selektivní

EVOBKM
Typ B, 6 kA,  

kombinovaný

EVOK4
Typ A, 10 kA,  

kombinovaný

CHRÁNIČE
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EVOB2P1603 16A

30 mA
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EVOB2P2503 25A
EVOB2P4003 40A
EVOB2P6303 63A
EVOB2P8003 80A

4P

EVOB4P1603 16A
EVOB4P2503 25A
EVOB4P4003 40A
EVOB4P6303 63A
EVOB4P8003 80A

2P

EVOAG2P1603 16A

30 mA

EVOAG2P2503 25A
EVOAG2P4003 40A
EVOAG2P6303 63A
EVOAG2P8003 80A

4P

EVOAG4P1603 16A
EVOAG4P2503 25A
EVOAG4P4003 40A
EVOAG4P6303 63A
EVOAG4P8003 80A

EVOB PROUDOVÉ CHRÁNIČE, TYP B, 10 kA

EVOAG PROUDOVÝ CHRÁNIČ, TYP A, 10 kA

Jmenovitý proud Jmenovitý 
rozdílový proud

Jmenovitý proud Jmenovitý  
rozdílový proud

Typ B

Typ A

10 kA

10 kA

STŘÍDAVÝ CHYBOVÝ PROUD S 
HARMONICKÝM PRŮBĚHEM, 

STEJNOSMĚRNÝ PULZNÍ PROUD, 
JEDNOSMĚRNÝ PULZNÍ PROUD 

SUPERPONOVANÝ NA VYHLAZE-
NÉM STEJNOSMĚRNÉM PROUDU

STŘÍDAVÝ CHYBOVÝ 
PROUD S HARMONICKÝM 

PRŮBĚHEM,  
STEJNOSMĚRNÝ  
PULZNÍ PROUD

B

A



2P

EVOAGS2P251 25A

100 mA
EVOAGS2P401 40A
EVOAGS2P631 63A
EVOAGS2P801 80A
EVOAGS2P1001 100A
EVOAGS2P253 25A

300 mA
EVOAGS2P403 40A
EVOAGS2P633 63A
EVOAGS2P803 80A
EVOAGS2P1003 100A

4P

EVOAGS4P251 25A

100 mA
EVOAGS4P401 40A
EVOAGS4P631 63A
EVOAGS4P801 80A
EVOAGS4P1001 100A
EVOAGS4P253 25A

300 mA
EVOAGS4P403 40A
EVOAGS4P633 63A
EVOAGS4P803 80A
EVOAGS4P1003 100A

EVOAGS PROUDOVÉ CHRÁNIČE SE ZPOŽDĚNÝM VYPNUTÍM, TYP A/S, 10 kA

Typ A/S 

10 kA
STŘÍDAVÝ CHYBOVÝ 

PROUD S HARMONICKÝM 
PRŮBĚHEM,  

STEJNOSMĚRNÝ PULZNÍ 
PROUD

A S

B

A S

A
Typ „A” (Pl.: EVOG): Detekují nejen střídavý proud, ale i pulzní stejnosměrný rozdílový proud, 
Typ A je proto ideální použít pro všechny jednofázové obvody, které obsahují spotřebiče s 
elektronickými komponenty, jako například počítače, myčky nádobí, sušičky, pračky, spí-
nané zdroje v LED osvětlení, stmívače a podobně.

Typ „B” (Pl.: EVOBKM): Proudové chrániče typu B je nutno použít tam, kde mohou zátěže 
generovat stejnosměrný unikající proud (DC). Jedná se například o domácí nabíjecí stani-
ce pro elektromobily, u kterých je jištění proudovým chráničem typu B standardem.

Selektivní „S” (Pl.: EVOV): Hodnoty vyšší než 30 mA se používají k ochraně před požárem, 
ale i z důvodu tzv. selektivity. Kromě chráničů pro jednotlivé obvody je totiž vhodné, použi-
jete-li i hlavní proudový chránič pro celý objekt. Aby nezareagoval současně s jakýmkoli 
chráničem zařazeným za ním, musí mít vyšší jmenovitý rozdílový proud. Selektivitu může-
te realizovat také použitím selektivního proudového chrániče, které reagují se zpožděním.

Typy proudových chráničů

Jmenovitý proud Jmenovitý  
rozdílový proud
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EVOK4B603 EVOK4C603 6 A

30 mA

3 5
TEST
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EVOK4B1003 EVOK4C1003 10 A
EVOK4B1303 EVOK4C1303 13 A
EVOK4B1603 EVOK4C1603 16 A
EVOK4B2003 EVOK4C2003 20 A
EVOK4B2503 EVOK4C2503 25 A
EVOK4B3203 EVOK4C3203 32 A
EVOK4B4003 EVOK4C4003 40 A
EVOK4B5003 EVOK4C5003 50 A
EVOK4B6303 EVOK4C6303 63 A

B C

2P

EVOBKM2B603 EVOBKM2C603 6 A

30 mA

EVOBKM2B1003 EVOBKM2C1003 10 A
EVOBKM2B1303 EVOBKM2C1303 13 A
EVOBKM2B1603 EVOBKM2C1603 16 A
EVOBKM2B2003 EVOBKM2C2003 20 A
EVOBKM2B2503 EVOBKM2C2503 25 A
EVOBKM2B3203 EVOBKM2C3203 32 A
EVOBKM2B4003 EVOBKM2C4003 40 A

EVOBKM KOMBINOVANÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE, TYP B, 6 kA

EVOK4 KOMBINOVANÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE, TYP A, 10 kA

                                    
Jmenovitý 

proud

Jmenovitý 
rozdílový 

proud

Typ A

10 kA
STŘÍDAVÝ CHYBOVÝ 

PROUD S HARMONICKÝM 
PRŮBĚHEM,  

STEJNOSMĚRNÝ PULZNÍ 
PROUD

A

Typ B

6 kA

STŘÍDAVÝ CHYBOVÝ PROUD 
S HARMONICKÝM PRŮBĚ-

HEM, STEJNOSMĚRNÝ PULZNÍ 
PROUD, STEJNOSMĚRNÝ 

PULZNÍ PROUD SUPERPONO-
VANÝ NA VYHLAZENÉM STEJ-

NOSMĚRNÉM PROUDU

B

                                    
Jmenovitý 

proud

Jmenovitý 
rozdílový 

proud
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